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Létesitmény: Egyesitett Szocialis Intézmény energetikai korszeriisités
5920 Csorvas Rakoczi ut 15.sz.
épiiletgépészeti szerelési munkaihoz.
Epiiletgépészeti miileiras

Altalinos adatok:
Az épiiletbe a kovetkezo épiiletgépészeti rendszereket terveztiik.
-belsé gazellatas : -kdzponti fiités .

Altalanos eldirasok, szabvanyok, rendeletek a tervezés folyaman:

- 54/2014(XI1.5.) BM rendelet - Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat eldirasai

- 312/2012 ( X1.8.) Korm. Rendelet

- Az 1993.évi XCIIL. térvény a munkavédelemrol

- 253/1997(XII1.20.) Kormany rendelet (Hatalyos OTEK)

- 5/1997.(111.5.) IKIM rendelet

- MSZ EN 60079-14 (Villamos gyartméanyok robbanoképes gazkdzegben)

- 22/1998.(1V.7.) IKIM rendelet Gazfogyasztd késziilék megfeleldségi tanusitvanya

- 11/2013. (III. 21.) NGM. rendelet (MBSz)
Az altalunk betervezett épliletgépészeti termékek, szerelvények megfeleléségi igazolassal
rendelkeznek.
A tervfejezet kialakitasa soran figyelembe vettem a , 306/2010.(X11.23) Korm. Rend., valamint a
4/2011. (I.14.) VM rendelet eldirasait. Ezen Kormany rendelet rendelkezéseinek eldirasaitél nem
tértiink el. A Kormany rendelet a karos légszennyezés megeldzésére, csokkentésére,
megsziintetésére az emberi egészség €s kornyezet megovasa érdekében sziiletett meg.
Gazellatas .
A terv az épiilet belsd gdzszerelési munkdival foglalkozik. A tervezés soran az 2008 évi XL.
torvény a foldgazellatasrol, 11/2013. (IIl. 21.) NGM. rendelet (MBSZ) valamint azEGAZ-
DEGAZ Foldgazeloszté ZRT TU-4 (2016.03.01.) technoldgiai utasitas az MSZ 11413 szabv.
sorozat ,MSZ 7487 szabv. sorozatot , 4/1982 . sz. OBF. Utasitast, a 253/1997(XII. 20.) Kormany
rendelet a 54/2014(XI1.5.) BM rendelet Orszagos Tlzvédelmi Szabélyzat eldirdsai vettem
figyelembe, melyeket a kivitelezés soran is be kell tartani. A szerelést csak vizsgaval rendelkezo
gazszereld ill. arra jogosult kivitelezd szakcég végezheti el. A kivitelezést csak az illetékes
EGAZ-DEGAZ Foldgazelosztdé ZR Taltal jovahagyott tervek alapjan szabad elvégezni.
Az épiilet részére, a meglévé ©32x3/PES0/G SDRI11 méretli, kozépnyomast gazcsatlakozas
keriilt kiépitésre az utcai meglévd gazelosztd haldzatrol. A meglévd utcai elosztdé vezetékrol
érkezd O 32x3,0 PE 80/G SDR.11 polietilén csatlakozé gazvezeték, mely 3,0 bar iizemnyomasu,
17-0s fogyasztdi foelzard csap beépitésével keriil megvalodsitasra, mely a telekhatar utdna
keritésnél keriilt kivitelezésre. Az épiilet részére korabbi tervek szerint keriilt megvalositasra
fogyasztoi gazvezeték haldzat, gazmérdvel, fogyasztdi berendezésekkel. A fogyasztoi foelzard
gdmbcsap utan keriilt beépitésre, kiiltérben elhelyezve a meglévé Gazgép-KHS-40/A tip. nyomas
csokkentd berendezés, véddszekrénybe szerelve. Ezutan a gazvezeték foldbe szerelve csatlakozik
az épiiletekben elhelyezésre keriilt meglévd gazfogyasztd berendezésekhez. Az épiiletrészeknek
kiilon-kiilon gazmerdk keriiltek beépitésre. Az ,,A és B” épiiletrésznek a kazanhazban elhelyezett
2 db meglévd ETI-60 ES tipusi ,,B” égéstermék elvezetésii kazan keriil beépitésre, valamint 1 db
MVT-500 gazboyler, Meglévo gazfogyasztasa: V=22 Nm3/o.
Az étterem épiiletrésznek 6ndlldo 2 db meglévé Hoterm-25 tipusu ,,B” égéstermék elvezetésii
kazan keriil beépitésre. Kazan meglévo gazfogyasztasa: V= 2x4,0Nm3/6= 8,0 Nm3/6.
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A ,,D” épiiletrésznek 6nallé 1 db meglévé Hoterm-45 tipusu ,,.B” égéstermék elvezetésii kazan
keriil beépitésre. Kazan meglévo gazfogyasztasa: V= 1x7,0Nm3/6= 7,0 Nm3/o.

A meglévo épiilethez vonatkoz6 tervek szerinti nyomvonalon kertilt a gdzvezetéket kiépitésre. Az
alkamazott gazvezeték atm. 63x5.2 PE 80/G SDR.11 polietilén gazvezeték. A foldbe szerelt
gazvezeték nyomvonala meglévo. Fektetési mélysége: min. -0,90 m. Az acél vezetékkel torténd
csatlakozasadhoz PE - acél 6sszekotoket kertiltek alkalmazasra. A f6ldbe szerelt polietilén
gazvezeték szerelése soran, elektrofittinges hegesztett kotésii idomok kertiltek alkalmazasra.

A gazvezeték a f6ldbol meglévo helyen 1ép ki. A gazvezeték az épiiletbe tervnek megfeleld
helyen 1ép be az épiiletbe. A gazvezeték épiileten beliil mindenhol szabadon szerelendd terv
szerint!

Tervezett gdzkazanok:

,»A €és B” épililetrésznek tervezett gdzkazanok:

2 db Viessmann-Vitodens-200-W-49 tip. Q pnevi. héterheles =49,8 kW, V=2x5,5 Nm3/h, zart égésterii
kondenzacids falikazan, keriil beépitésre, gyari ,,C33”tip NA 125/80 fiiggdleges, AZ tipusu
levegd-fiistgaz szettel , tetd folé vezetve.

Tervezett gazfogyasztas maximum: V= 11,4 Nm3/6.

A ,,D” épliletrésznek tervezett gazkazanok:

1 db Viessmann-Vitodens-200-W-49 tip. Q pevi. héterheles =49,80 kW, V=1x5,5 Nm3/h, zart
égésterli kondenzacios falikazan, keriil beépitésre, gyari ,,C33”tip NA 125/80 fiiggdleges, AZ
tipusu leveg6-flistgaz szettel , tetd folé vezetve.

Tervezett gazfogyasztds maximum: V= 15,5 Nm3/6.

A ,Etterem” ¢épiiletrésznek tervezett gazkazanok:

1 db Viessmann-Vitodens-100-W-35 tip. Q nevi. héterheles =39,0 kW, V=3,8 Nm3/h, zart égésterii
kondenzacids falikazan, kertiil beépitésre, gyari ,,C33tip NA 100/60 fiiggdleges, AZ tipust
levegd-flistgaz szettel , tetd folé vezetve.

Tervezett gazfogyasztds maximum: V= 3,8 Nm3/0.

A mért gazvezeték az épiileten beliil, szabadon szerelt kialakitasu.

A megléve 2 db parhuzamos kotésti G-6 gazmérd helyett a tervezett gazfogyasztas miatt uj G-10
tip. gdzmérot kell beépiteni, vonatkoz6 terveknek megfelelden.

A tervezett Viessmann-Vitodens-100-W-35 tip. és a Viessmann-Vitodens-200-W-49 tip
fiitdkazadnok ,,C 33” tipust égéstermék elvezetd rendszere (levegd-fiistgaz szett) a kazannal
egyiitt mindsitett, vonatkozo eldirdsok szerint mindsitették és rendelkezik CE jellel, valamint a
¢géstermek elvezetd rendszer tomorség ellendrzésére, erre szolgald mérdcsonk all rendelkezésre.
A gazfogyasztd késziilék felszereldjének a miszaki-biztonsagi feliilvizsgalati eljards sordn
irasban kell nyilatkoznia, a koncentrikus levegd-fiistgdz szett gyartdi eldirds szerinti
Osszeszerelésérol, annak szereléstechnikai betartasarol, valamint égéstermék-elvezetd csd gyartoi
eloirasrol. A késziilék, gyartd altal az lizembe helyezésre feljogositott személynek el kell
végeznie a levegd-bevezetd — égéstermék-elvezetd csé tomorségi vizsgalatat, valamint a késziilék
lizembe helyezése, illetve a kotelezd feliilvizsgalat soran {izemi probaval meg kell gy6zddnie a
gazfogyasztd késziilékbe épitett levegdaramlas-érzékeld mikodeésérdl. Ezeket a vizsgalatokat
dokumentélnia kell. Ebben esetben a miiszaki-biztonsagi atadas soran flitékazan égéstermék
elvezetd rendszerének atadas soran a teriiletileg illetékes tiizeléstechnikai szakvéleménye nem
szlikséges.

Amennyiben a mindsitések ¢€s vizsgalatok nem teljeskorlien keriilnek dokumentasdsra az
¢géstermek elvezetd rendszerre vonatkozodlag (levegd-fiistgdz szett), csak a teriiletileg illetékes
kéménysepro-ipari kozszolgaltato feliilvizsgalata utan és annak irasos hozzajaruld nyilatkozata
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birtokaban helyezhetd iizembe a kazan, illetve ezen tanusitd nyilatkozatot az megvaldsulasi
dokumentéciohoz csatolni kell.

A vezetékhalozat méretezésénél 34,5 MJ/Nm3 /6 futdértékii foldgaz lett figyelembe véve.
Tervezett gazvezeték halozat anyaga MSZ. EN 10208-2-1999. hegesztésre €¢s menetvagasra
alkalmas 6tvozetlen acélcsd, hegesztett kotésekkel, gdzméro felé 5 %o lejtéssel, falon kiviil,
csObilinccsel megfogva szerelendd. A gazszerelési munkak el késziiltekor, meg kell tartani az
MSZ 11413 sz. szabvany eldirdsai szerinti szilardsagi és tomorségi vizsgalatot. Kivitelezési-
szerelési munkéknal a vonatkozo6 szabvanyokat gazszerelési technoldgiai utasitasokat, a
tlizvédelmi rendeleteket, munka- és balesetvédelmi rendszabalyokat be kell tartani! A
gazvezetéket az "EPH" halozatba a Technoldgiai Utasitasai szerint kell bekotni

Fogyasztoi gazkésziilékek, berendezések tizemképes €s biztonsdgos allapotban tartasa az ingatlan
tulajdonosanak, hasznaldjanak kotelessége, melynek alapjan rendszeres karbantartdsarol, azok
otévenkénti miiszaki biztonsagi feliilvizsgalatarol a 19/2012 (VIL20.) NGM rendelete szerint,
gondoskodni kell!

Kozponti fiités:

Az épiiletek részére adott helyeken elhelyezésre keriild kazanoktol, kazanhazon beliil 0j flitési
rendszer keriil kialakitasra, igy hogy a tervezett vezetékrendszer csatlakozik a meglévd flitési
csohaldzati rendszerre. A megmaradd lapradidtorok 65/50°C—os hdéfoklépcesojin  flitovizzel
iizemelnek.

Az épiilet helyiségeinek flitésére Viessmann-Vitodens-100-W-35 tip. zart égésterti, kondenzacios
gazkazan Q=31,9kW, hételjesitményli, illetve Viessmann-Vitodens-200-W-49  tipusu
kondenzaciés gazkazanok Q=46,6kW, hoteljesitménnyel keriilnek beépitésre, vonatkozo6 tervek
szerint. Kazanbiztositds zart membranos tagulasi tartallyal valamint ragoterhelési biztonsagi
szeleppel.A kazanhoz tartozékkeént kiils6 homeérséklet fiiggd vezérld automatika tartozik.

A tervezett épiilt részére radiatoros fiitési rendszer van kiépitve.

A fitési vezetékhalozat anyaga, varratnélkiili fekete acélcsé vezeték, csOhajlitasokkal,
csOhiivelyekkel, hegesztett kotésekkel, szakaszos nyomdsprobaval, anyagmindség: MSZ EN
10255:2005 St.37, szabadon szerelve. A fiitési alap vezetékpar szabadon szerelve, ill.. gépészeti
strangokban szerelendd a végpontok felé emelkedve. A fiitési kor fiités szabdlyozdsa Viessmann
kiils6 homérseklet, fiiggd digitalis szabalyzassal, tartozék érzékeldkkel.

Az épiilet helyiségeinek meglévd radidtorainak meglévd szelepeit mindenhol ki kell cserélni,
termosztatikus szelepekre. A radiatorok eldremend csonjaba Danfoss RA-N tipust/ dnl5
termosztatikus radiatorszeleppel ¢és Danfoss hatdsagi kiviteli, lopasgatld gytirtivel ellatott
termofejekkel, illetve visszatérd csonkba Danfoss-RLV /dnl5 visszatérd csavarzatokkal kell
ellatni.

A fiitési rendszert a feltoltés ill. a probaiizem eldtt at kell mosatni a szennyezddések (iszap,

lerakodasok, stb.) eltavolitasa végett. Javasolt tisztito szer: Fernox Cleaner F'3

A flitési rendszert a radidtorok szamara eldirt mindségli lagy vizzel kell fel tdlteni, vizlagyiton
keresztiil, tomlon keresztiil, lassu toltéssel, 1€gtelenitéssel. Nyomasprobat tizembe helyezés elott
kell elvégezni. A nyomasprobardl jegyzOkonyvet kell késziteni!

Békéscsaba, 2018. aprilis ho

Varga Istvan
Epiiletgépész tervezo
G-04-0053
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MUNKAVEDELMI, TUZVEDELMI és KORNYZETVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

Elektromos gépek:

A kivitelezés soran hasznalt elektromos munkagépeket a kezelési utasitasnak megfeleld iddszakonként
érintésvédelmi, biztonsagtechnikai feliilvizsgalat ala kell vonni. A meghibasodott gépek javitasat, sériilt
kabelek cseréjét csak erre kijeldlt szakvallalat végezheti. Hiba észlelése esetén a gépet tovabb hasznalni
tilos!

Uj fogyasztoi gazvezeték épitésekor, illetve meglévd bovitésekor a gazvezeték érintésvédelmérdl a
8/1981.(XIL)IPM. Szami rendelet Kommunalis- és Lakoépiiletek Erintésvédelmi szabalyzata (KLESZ) és
az MSZ 2364 (Epiiletek villamos berendezéseinek 1étesitése) szerint gondoskodni kell, mivel a gazvezeték
olyan ,jidegen fémszerkezet”, amely nem tartozik a villamos berendezéshez, de valamely potencialt
(altalaban foldpotencialt) kozvetithet. Villamos berendezések robbanasveszélyes térségben az MSZ EN
60079-14 (Villamos gyartmanyok robbandoképes gazkdzegben) a 54/2014(XI11.5.) BM rendelet - Orszagos
Tazvédelmi Szabalyzat eldirasainak eleget kell tenni. Epiileten kiviili csatlakozd vezeték eltérd
potencialon 1év0 szakaszait athidalo kotés alkalmazasaval (potencial kiegyenlitovel) egyenpotencialra kell
hozni.

Gazhegesztés biztonsagtechnikai eldirasai:

Az EGAZ-DEGAZ Foldgazeloszto ZRT T-04 Technoldgiai Utasitdsanak adott pontjaban foglaltakat
maradéktalanul be kell tartani. A foldgazellatasrol szolod torvényben (2008 évi XL. torvény A
gazellatasrol) meghatarozott szerelési munkak elvégzésére az a gazszereld jogosult, akit a Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal a gazszereldk kozhitelll, hatdsagi nyilvantartasba {30/2009. (XI. 26.)
NFGM rendelet) felvett; illetve mianyag vezetékeknél a {15/1998.(IKK.8.) IKIM kozlemény a
mianyaghegesztok mindsitési rendszerérdl} szerint, az adott hegesztési eljarasra érvényes mindsitéssel
rendelkezd milanyaghegesztd végezhet. A gazhegesztd berendezések tomldit szabvanyos bilincsekkel kell
felerdsiteni, hasznalatba vétel elStt, valamint azt kovetdoen harom havonként tomdorség szempontjabol
ellendrizni kell. A gazpalackokat, nyomascsokkentdket és a vezetéket az MSZ 6292 szerint szinjeldléssel
kell ellatni. A gazpalackokat elddlés ellen biztositani kell. Az oxigénpalackot, hegesztd berendezést zsiros,
vagy olajos kézzel, illetve ronggyal tisztogatni nem szabad. A felhasznalas helyén csak 1-1 palack égheto
gaz és oxigén tarolhatd. A nyomdscsokkentdt a befagyastol ovni kell.

Gazok és g6zok elleni védelem:
Zart helyiségben végzett hegesztési munkanal folyamatosan keresztiranyu huzattal biztositott 1égcserét
kell megvaldsitani. A hegeszték és segitéi csak a munkavédelmi eldirasokban meghatarozott egyéni
veédofelszereléssel dolgozhatnak.

Gazalatti munkak:

A gazberendezések iizembe helyezésére a mindenkor érvényben 1évo ZRT-T-04 technolodgiai utasitas
szabalyozasa az iranyadé. Kiilonds gonddal kell végezni az elkésziilt gazberendezések lizembe-helyezését.
Ennek soran meg kell akadalyozni a gaznak az épiilet légterébe torténd bejutasat. Meg kell tiltani
illetéktelen személyek jelenlétét az lizembe helyezés soran. Az alapvezetéket a mérokotésre szerelt
tomlovel a szabadba kell kiszelldztetni, a fogyasztoi vezetéket a beépitett berendezések gytjtd-langcsovén
keresztiil kell 1égteleniteni. Az iizembe helyezés soran allando szellztetésrdl gondoskodni kell.



Epittetd: Csorvas Varos Onkormanyzata 5920 Csorvas Rakoczi 1t 15.5z.

Kornyezetvédelem:

Kivitelezés soran be kell tartani az érvényben 16vd kornyezetvédelmi eldirasokon talmenden az EGAZ-
DEGAZ Foldgazeloszté ZRt technologiai utasitasban meghatarozottakat. A kivitelezési munkavégzés
soran - kornyezetvédelmi szempontbol - kiilonb6zd veszélyes hulladékok keletkeznek, mint pl.
csoelokészitéshez hasznalt tisztitoszerek és ezek gongydlegei valamint ezek felitatasara hasznalt rongyok,
festésnél hasznalt anyagok maradvényai és ezek gdngydlegei, szigetelésnél hasznalt anyagok maradvanyai
stb. Ezen veszélyes hulladékok gylijtését, tarolasat, besorolasat, nyilvantartasat, artalmatlanitasat a
72/2013. (VIIL. 27.) VM ill. 194/2007. (VIL. 25.) Korm. rendelet szerint kell végezni!

Talajvédelem: A kivitelezési munkak foldmunkavégzései soran a talaj esetleges szennyezettsége
allapithatd6 meg, haladéktalanul értesiteni kell a teriiletileg illetékes Kornyezetvédelmi Feliigyeloséget és
ANTSZ -t.

Levegotisztasag-védelem: A levegotisztasag-védelemrol szol6, 306/2010.(X11.23) Korm. Rend., valamint
a 4/2011. (I.14.) VM rend. alapjan bejelentést nem kell tenni a teriiletileg illetékes Kornyezetvédelmi
Feliigyeldség részére, mivel a beépitendd kazan egység ho teljesitménye nem nagyobb, mint 140 kW.

Békéscsaba, 2018. aprilis ho.

 Varga Istvan
Eptiletgépész tervezd
G-04-0053



